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 Leichenkühlzellen  

 

 
 Die Leichenkühlzellen bestehen aus stabilen, selbsttragenden Wand-, Boden- und Deckenelementen in  

 Sandwich-Bauweise, aus 80 mm starken FCKW-freien Polyurethan-Hartschaum. Die Verbindung der  

 Einzelelemente erfolgt über ein Nut/Feder System mit integrierten Hakenverschlüssen und ergeben somit  

 ein sehr stabiles System. Die Leichenkühlzellen werden in Einzelteilen angeliefert und vor Ort montiert.  

 Die Oberfläche der Elemente wird standardmäßig aus verzinktem Stahlblech weiß pulverbeschichtet  

 hergestellt. Gegen Mehrpreis ist auch eine Edelstahloberfläche lieferbar. Es können z.B. auch nur die  

 Frontseite mit einer Edelstahloberfläche und die restlichen Elemente in Stahl weiß geliefert werden. Der  

 Boden ist ebenfalls standardmäßig in Stahlblech weiß pulverbeschichtet ausgeführt. Auch hier ist gegen  

 Mehrpreis eine Edelstahloberfläche erhältlich. Alle Türen und Luken sind mit verchromten steigenden  

 Bändern (die Türe bleibt nicht selbstständig offen, um den Kälteverlust zu reduzieren) und einer  

 umlaufenden Türdichtung ausgestattet. Alle Türen und Luken haben eine Not-Öffner Funktion von  

 innen. Die Verschlüsse sind abschließbar. Eine Kombination aus großen Türen und kleinen Luken ist  

 auf Anfrage lieferbar. Die Leichenkühlzellen sind für eine Innenraumtemperatur von +2° C aufgelegt.  

 Gegen Mehrpreis ist eine Tiefkühlausführung bis -25° C lieferbar. Als Sonderzubehör sind  

 integrierte Beleuchtung, Trennwände und  Bodenabläufe erhältlich. 

 

 Standardlieferumfang: 

 • Leichenkühlzelle mit Notöffnung innen 

 • Regaleinrichtung aus Edelstahl 

 • Leichenmulden 

 • Kälteaggregat  

 • Licht innen 

 • Namenskartenhalter 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen 2-etagig 

 KZM 40/200 – KZM 40/400 

 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

Leichenkühlzelle KZM 40/200 

Zur Lagerung von 2 Leichenmulden in 2 Ebenen 

1 Türe 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.010.011 

Leichenkühlzelle KZM 40/400 

Zur Lagerung von 4 Leichenmulden in 2 Ebenen 

2 Türen 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1910 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.010.029 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen 3-etagig 

 KZM 40/300 – 40/1500 

 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

 Leichenkühlzellen mit großen Türen 3-etagig 

 KZM 40/300 – 40/1200 

 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

Leichenkühlzellen mit großen Türen 3-etagig 

 KZM 40/300 – 40/1500 

Leichenkühlzelle KZM 40/300 

Zur Lagerung von 3 Leichenmulden in 3 Ebenen 

1 Türe 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 2110 

Artikel Nr. 040.010.020 

Leichenkühlzelle KZM 40/600 

Zur Lagerung von 6 Leichenmulden in 3 Ebenen 

2 Türen 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1910 x 2260 x 2110 

Artikel Nr. 040.010.030 

Leichenkühlzelle KZM 40/900 

Zur Lagerung von 9 Leichenmulden in 3 Ebenen 

3 Türen 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2960 x 2260 x 2110 

Artikel Nr. 040.010.040 

Leichenkühlzelle KZM 40/1200 

Zur Lagerung von 12 Leichenmulden in 3 Ebenen 

4 Türen 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3660 x 2260 x 2110 

Artikel Nr. 040.010.050 
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 Zubehör: 

 

 Öffnungsbegrenzung aus Edelstahl mit Gummipfuffer.  

 Öffnungswinkel:  ca. 120 Grad. 

 Artikel Nr.:  040.081.020 

 

  

 Leichenkühlzellen mit großen Türen 3-etagig 

 KZM 40/300 – 40/1500 

Leichenkühlzelle KZM 40/1500 

Zur Lagerung von 15 Leichenmulden in 3 Ebenen 

5 Türen 680 x 1700 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4535 x 2260 x 2110 

Artikel Nr. 040.010.060 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen 4-etagig  

 KZM 40/450 – KZM 40/2050 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  

Leichenkühlzelle KZM 40/450 

Zur Lagerung von 4 Leichenmulden in 4 Ebenen 

1 Türe 680 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 2260 

Artikel Nr. 040.020.010 

Leichenkühlzelle KZM 40/850 

Zur Lagerung von 8 Leichenmulden in 4 Ebenen 

2 Türen 680 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1910 x 2260 x 2260 

Artikel Nr. 040.020.020 

Leichenkühlzelle KZM 40/1250 

Zur Lagerung von 12 Leichenmulden in 4 Ebenen 

3 Türen 680 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2960 x 2260 x 2260 

Artikel Nr. 040.020.030 

Leichenkühlzelle KZM 40/1650 

Zur Lagerung von 16 Leichenmulden in 4 Ebenen 

4 Türen 680 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3660 x 2260 x 2260 

Artikel Nr. 040.020.040 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen 4-etagig  

 KZM 40/450 – KZM 40/2050 
 

 

 

 

 

  

 

Leichenkühlzelle KZM 40/2050 

Zur Lagerung von 20 Leichenmulden in 4 Ebenen 

5 Türen 680 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4710 x 2260 x 2260 

Artikel Nr. 040.020.050 
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 Leichenkühlzelle mit kleinen Luken 2-etagig 

 KZM 40/0200 – KZM 40/01000 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Leichenkühlzelle KZM 40/0200 

Zur Lagerung von 2 Leichenmulden in 2 Ebenen 

2 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.030.011 

Leichenkühlzelle KZM 40/0400 

Zur Lagerung von 4 Leichenmulden in 2 Ebenen 

4 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1910 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.030.021 

Leichenkühlzelle KZM 40/0600-2 

Zur Lagerung von 6 Leichenmulden in 2 Ebenen 

6 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2785 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.030. 031 

Leichenkühlzelle KZM 40/0800 

Zur Lagerung von 8 Leichenmulden in 2 Ebenen 

8 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3660 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.030. 041 
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 Leichenkühlzelle mit kleinen Luken 2-etagig 

 KZM 40/0200 – KZM 40/01000 
 

 

 

 

 

  
 

  

 Zubehör: 

 

 Öffnungsbegrenzung aus Edelstahl mit Gummipfuffer.  

 Öffnungswinkel:  ca. 120 Grad. 

 Artikel Nr.:  040.081.020  

 

  

Leichenkühlzelle KZM 40/01000 

Zur Lagerung von 10 Leichenmulden in 2 Ebenen 

10 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4710 x 2260 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.030. 051 
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 Leichenkühlzellen mit kleinen Luken 3-etagig 

 KZM 40/0300 – KZM 40/01500 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  

Leichenkühlzelle KZM 40/0300 

Zur Lagerung von 3 Leichenmulden in 3 Ebenen 

3 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.040.010. 

Leichenkühlzelle KZM 40/0600-3 

Zur Lagerung von 6 Leichenmulden in 3 Ebenen 

6 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1910 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.040.020 

Leichenkühlzelle KZM 40/0900 

Zur Lagerung von 9 Leichenmulden in 3 Ebenen 

9 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2960 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.040. 030 

Leichenkühlzelle KZM 40/01200 

Zur Lagerung von12 Leichenmulden in 3 Ebenen 

12 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3660 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.040.040 
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 Leichenkühlzellen mit kleinen Luken 3-etagig 

 KZM 40/0300 – KZM 40/01500 
 

 

 

 

 

  

Leichenkühlzelle KZM 40/01500 

Zur Lagerung von 15 Leichenmulden in 3 Ebenen 

15 Luken 680 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4535 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.040. 050 

http://www.kugel-medical.de/
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 Leichenkühlzellen zur Querbeschickung  

 für Leichenmulden 

 KZM Q 40/100 – KZM Q 40/300 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

Leichenkühlzelle KZM Q 40/100 

Zur Lagerung von 1 Leichenmulde quer 

1 Türe 2000 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2260 x 860 x 1660 mm 

Artikel Nr. 040.070.020 

Leichenkühlzelle KZM Q 40/200 

Zur Lagerung von 2 Leichenmulden quer 

2 Türen 2000 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2260 x 860 x 1960 mm 

Artikel Nr. 040.070.030 

Leichenkühlzelle KZM Q 40/300 

Zur Lagerung von 3 Leichenmulden quer 

3 Türen 2000 x 500 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2260 x 860 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.070.040 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen für Särge  

 KZS 40/200 – KZS 40/1000 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  

Leichenkühlzelle KZS 40/200 

Zur Lagerung von 2 Särgen in 2 Ebenen 

1 Türe 800 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.010 

Leichenkühlzelle KZS 40/400 

Zur Lagerung von 4 Särgen in 2 Ebenen 

2 Türen 800 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2260 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.020 

 

Leichenkühlzelle KZS 40/600 

Zur Lagerung von 6 Särgen in 2 Ebenen 

3 Türen 800 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3310 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.030 

 

Leichenkühlzelle KZS 40/800 

Zur Lagerung von 8 Särgen in 2 Ebenen 

4 Türen 800 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4360 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.040 
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 Leichenkühlzellen mit großen Türen für Särge  

 KZS 40/200 – KZS 40/1000 
 

  
 

  

Leichenkühlzelle KZS 40/1000 

Zur Lagerung von 10 Särgen in 2 Ebenen 

5 Türen 800 x 2000 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 5410 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.050 
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 Leichenkühlzellen mit Luken für Särge  

 KZS 40/0200 – KZS 40/01000 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  

Leichenkühlzelle KZS 40/0200 

Zur Lagerung von 2 Särgen in 2 Ebenen 

2 Luken 800 x 800 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 1210 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.010 

Leichenkühlzelle KZS 40/0400 

Zur Lagerung von 4 Särgen in 2 Ebenen 

4 Luken 800 x 800 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 2260 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.020 

 

Leichenkühlzelle KZS 40/0600 

Zur Lagerung von 6 Särgen in 2 Ebenen 

6 Luken 800 x 800 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 3310 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.030 

 

Leichenkühlzelle KZS 40/0800 

Zur Lagerung von 8 Särgen in 2 Ebenen 

8 Luken 800 x 800 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 4360 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.040 
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 Leichenkühlzellen mit Luken für Särge  

 KZS 40/0200 – KZS 40/01000 
 

  
 

  

Leichenkühlzelle KZS 40/01000 

Zur Lagerung von 10 Särgen in 2 Ebenen 

10 Luken 800 x 800 mm 

80 mm Isolierung mit pulverbeschichteter 

Oberfläche aus Stahl 

Maße B/T/H 5410 x 2260 x 2260 mm 

Artikel Nr. 040.050.050 
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 Die Konstruktion der Leichenkühlbox besteht aus stabilen, selbsttragenden Wand-, Boden- und  

 Deckenelementen in Sandwich-Bauweise, aus 80 mm starken FCKW-freien Polyurethan-Hartschaum.  

 Oberfläche der Box in Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Vorne eine abschließbare Luke DIN rechts.  

 (Kühlbox wird in Einzelteilen angeliefert) 

 • 1 Stück Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie einer Stopprolle zur Aufnahme der  

 Leichenmulde 

 • 1 Stück Leichenmulde LM 80/100 

 • Inkl. steckerfertigem Kälteaggregat für eine Innentemperatur von +2°C, oben auf der Kühlbox  

 montiert, mit geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühltem Verdichter mit Sicherheitseinrichtungen  

 gem. EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien, Hochleistungsverdampfer mit  

 automatische Abtauung, elektrische Temperaturregelung, inkl. Anschlussleitung und Schukostecker. 
 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:     1210  x 2260 x 1210 mm 

 Material:     Stahlblech weiß pulverbeschichtet 

 Lukengröße B/H:    800 x 800 mm  

 Typ:     KB 1 LM 

 Artikel-Nr.:     040.090.100 
 

 

 Zubehör: 

 Unterbau aus stabilen Stahlprofilen weiß lackiert 

 Maße B/T/H:      1050 x 2050 x 450 mm 

 Typ:      UB-KB 

 Artikel-Nr.      040.090.135 

 Leichenkühlbox KB 1 LM  

 zur Lagerung von 1 Leichenmulde 

 

  

http://www.kugel-medical.de/




 

 Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten (Version 01/2014) 

 
 KUGEL medical GmbH & Co. KG Telefon 09 41/20 86 48-0 

 Hermann-Köhl-Str. 2A Telefax 09 41/20 86 48-29 

 DE – 93049 Regensburg www.KUGEL-medical.de  

 

 

 

 Die Konstruktion der Leichenkühlbox besteht aus stabilen, selbsttragenden Wand-, Boden- und  

 Deckenelementen in Sandwich-Bauweise, aus 80 mm starken FCKW-freien Polyurethan-Hartschaum.  

 Oberfläche der Box in Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Vorne eine abschließbare Luke DIN rechts.  

 (Kühlbox wird in Einzelteilen angeliefert) 

 • 1 Stück Rollwagen R: ��/100 mit )ührungsschienen und Abstellblech zur Aufnahme Yon 1 Sarg 

 • Inkl. steckerfertigem Kälteaggregat für eine Innentemperatur Yon ���&� oben oder an der Rückseite  

 der Kühlbox montiert, mit geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühltem Verdichter mit  

 Sicherheitseinrichtungen gem. EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien,  

 Hochleistungsverdampfer mit automatische Abtauung, elektrische Temperaturregelung, inkl.  

 Anschlussleitung und Schukostecker.. 
 

 

 Technische Details: 
 

 Maße B/T/H:     1210  x 2260 x 1210 mm 

 Material:     Stahlblech weiß pulverbeschichtet 

 Lukengröße:     800 x 800 mm 

 Typ:     KB 1 S 

 Artikel-Nr.:     040.090.150 

 

 Zubehör: 

 Unterbau aus stabilen Stahlprofilen weiß lackiert 

 Maße B/T/H:      1050 x 2050 x 450 mm 

 Typ:      UB-KB 

 Artikel-Nr.      040.090.135 

 

 Leichenkühlbox KB 1 S  

 zur Lagerung von 1 Sarg 

 

  

http://www.kugel-medical.de/




 Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten (Version 02/2016) 

 
 KUGEL medical GmbH & Co. KG Telefon 09 41/20 86 48-0 

 Hermann-Köhl-Str. 2A Telefax 09 41/20 86 48-29 

 DE – 93049 Regensburg www.KUGEL-medical.de 

 

 

 

 

 Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausge- 

 stattet. Die Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG- 

 Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische  

 Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker. 

 Umgebungstemperaturen: +5°C bis +45°C 

 Kältemittel: R 404A 

  

 Technische Daten normal Kühlung: 

 Einstellbarer Temperaturbereich: +10°C bis -5°C 

 

 Typ Kälteleistung        Spannung            Maße Artikel Nr. 
 

 KT 80   860 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz    430 x   771 x 378 mm 040.100.010 

 KT 100 1090 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz    620 x   719 x 357 mm 040.100.020 

 KT 130 1220 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz    620 x   719 x 357 mm 040.100.030 

 KT 180 1714 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz    820 x   809 x 390 mm 040.100.040 

 KT 220 2092 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz    820 x   809 x 390 mm 040.100.050 

 KT 320 3476 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz    820 x   929 x 427 mm 040.100.060 

 KT 400 4746 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz 1075 x 1046 x 542 mm 040.100.080 

 

 

 Technische Daten Tiefkühlung: 

 Einstellbarer Temperaturbereich: -15°C bis -25°C 

 

 Typ Kälteleistung Spannung Maße Artikel Nr. 
 

 TKT 80 1117 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz    620 x   719 x 357 mm 040.200.010 

 TKT 100 1590 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz    820 x   809 x 390 mm 040.200.020 

 TKT 200 2302 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz    820 x   929 x 427 mm 040.200.030 

 TKT 300 3193 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz 1075 x 1046 x 542 mm 040.200.040 

 

 Steckerfertige Kälteaggregate  

 Deckenausführung 
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 Diese Modelle bestehen aus Kondensatoreinheit, dem Verdampferteil und der elektrischen Schalttafel.  

 Die Elektroanschlüsse sind bereits verkabelt. Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen,  

 vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter, Sammler, Trockner, Schauglas zur Kältemittelkontrolle,  

 Sicherheitsdruckwächter, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit  

 Anschlussleitung, Schukostecker und 10 m Kabelverbindung zum Verdampfer ausgestattet.  

 Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasseranschluss ausgestattet. Der  

 Tauwasseranschluss ist bauseits erforderlich.  

 Im Lieferumfang sind keine Kältemittelleitungen enthalten. 

 Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C 

 Kältemittel: R404A 

 

 Technische Daten normal Kühlung: 

 Einstellbarer Temperaturbereich: +10°C bis -5°C 

   

 Typ Kälteleistung        Spannung            Maße Kondensator Artikel Nr. 

 

 SP-KT 100   1013 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz 620 x 337 x 357 mm 040.150.025 

 SP-KT 130   1194 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz 620 x 337 x 357 mm 040.150.030 

 SP-KT 180   1699 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz 820 x 427 x 390 mm 040.150.040 

 SP-KT 220   2108 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz  820 x 427 x 390 mm 040.150.050 

 SP-KT 320   3747 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz 820 x 427 x 427 mm 040.150.065 

  

 

 Technische Daten Tiefkühlung:  

 Einstellbarer Temperaturbereich: -15°C bis -25°C 

 

 

 Typ Kälteleistung Spannung Maße Kondensator Artikel Nr. 
 

 SP-TKT 80     868 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz 620 x 337 x 357 mm 040.250.010 

 SP-TKT 100   1177 Watt 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz 620 x 337 x 357 mm 040.250.020 

 SP-TKT 200   1913 Watt 400 Volt / 3 Ph / 50 Hz 820 x 427 x 427 mm 040.250.030 

  

 

 Steckerfertiges Kälteaggregate  

 Splitausführung 
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 Steckerfertiges Kälteaggregate  

 Splitausführung 
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Regaleinrichtung feststehendRegaleinrichtung feststehendRegaleinrichtung feststehendRegaleinrichtung feststehend    
RE 30/900RE 30/900RE 30/900RE 30/900----02 02 02 02 ––––    RE 30/900RE 30/900RE 30/900RE 30/900----05050505    
    

 
 
 
 

 

  

 
 Die stabile selbsttragende Rahmenkonstruktion ist aus verwindungssteifen Edelstahlprofilen  
 mit 2 Diagonalversteifungen zur optimalen Standfestigkeit gefertigt. Die Regaleinrichtung ist  
 pro Ebene mit einer Rollbahn aus Edelstahlwinkelprofilen mit je 5 Tragrollen aus korrosions- 
 festem Material mit Kunststoffüberzug und wartungsfreien Kugellagern, sowie je einer Stopp- 
 vorrichtung ausgestattet. Die Breite der Regale und die Einzelfachhöhen sind variabel und  
 werden entsprechend den Kundenanforderungen angepasst. Das Regal wird in Einzelteilen  
 angeliefert, kann frei aufgestellt werden und muss nicht am Boden oder der Wand befestigt  
 werden. 
 
 
 Technische Details:Technische Details:Technische Details:Technische Details:    
 
 Maße B/T/H: 2080 x 900 x 985 mm 
 Tragfähigkeit:    max. 400 kg 
 Eigengewicht:    ca. 60 kg 
 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 
 Etagen:     2 Stück 
 Typ:     RE 30/900-02 
 Artikel-Nr.:    030.010.100 
 
 
 Weitere Modelle siehe Rückseite 
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 Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900----03030303    
 
 Maße B/T/H:    2080 x 900 x 1240 mm 
 Tragfähigkeit:    max. 600 kg 
 Eigengewicht:    ca. 90 kg 
 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 
 Etagen:     3 Stück 
 Typ:     RE 30/900-03 
 Artikel-Nr.:    030.010.105 
 
 
 Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900----04040404    
    
 Maße B/T/H:    2080 x 900 x 1570 mm 
 Tragfähigkeit:    max. 800 kg 
 Eigengewicht:    ca. 120 kg 
 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 
 Etagen:     4 Stück 
 Typ:     RE 30/900-04 
 Artikel-Nr.:    030.010.110 
 
 
 Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900Modell RE 30/900----05050505    
 
 Maße B/T/H:    2080 x 900 x 1880 mm 
 Tragfähigkeit:    max. 1000 kg 
 Eigengewicht:    ca. 150 kg 
 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 
 Etagen:     5 Stück 
 Typ:     RE 30/900-05 
 Artikel-Nr.:    030.010.115 
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Fahrbare Regaleinrichtungen 

REF 32/750-02 – REF 32/750-05 
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 Die stabile Selbsttragende Rahmenkonstruktion ist aus verwindungssteifen Edelstahlprofilen  

 mit 2 Diagonalversteifungen zur optimalen Standfestigkeit gefertigt. Die Regaleinrichtung ist  

 pro Ebene mit einer Rollbahn aus Edelstahlwinkelprofilen mit je 5 Tragrollen aus korrosions- 

 festem Material mit Kunststoffüberzug und wartungsfreien Kugellagern, sowie je einer Stopp- 

 vorrichtung ausgestattet. Die Breite der Regale und die Einzelfachhöhen sind variabel und  

 werden entsprechend den Kundenanforderungen angepasst. Das Regal kann frei aufgestellt  

 und muss nicht am Boden oder der Wand befestigt werden. Die Regaleinrichtung ist mit 4  

 Schwerlasträdern, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller d = 125 mm mit Spezialkugellager,  

 dauergeschmiert und wartungsfrei ausgestattet. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:    2080 x 750 x 985 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 400 kg 

 Eigengewicht:    ca. 80 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Etagen:     2 Stück 

 Typ:     REF 32/750-02 

 Artikel-Nr.:    030.030.100 

 

 

 Weitere Modelle siehe Rückseite 
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 Modell REF 32/750-03 

 

 Maße B/T/H:    2080 x 750 x 1240 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 600 kg 

 Eigengewicht:    ca. 110 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Etagen:     3 Stück 

 Typ:     REF 32/750-03 

 Artikel-Nr.:    030.030.105 

 

 

 Modell REF 32/750-04 

 

 Maße B/T/H:    2080 x 750 x 1570 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 800 kg 

 Eigengewicht:    ca. 140 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Etagen:     4 Stück 

 Typ:     REF 32/750-04 

 Artikel-Nr.:    030.030.110 

 

 

 Modell REF 32/750-05 

 

 Maße B/T/H:    2080 x 750 x 1860 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 1000 kg 

 Eigengewicht:    ca. 180 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Etagen:     5 Stück 

 Typ:     REF 32/750-05 

 Artikel-Nr.:    030.030.115 
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 Die Leichenmulde dient zur Aufnahme, Lagerung und Transport von Verstorbenen. Eine nahtlos tief  

 gezogene stabile Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) innen  

 ohne geschweißte Ecken und Kanten. Zwei geschlossene Kufen an der Unterseite der Leichenmulde  

 dienen zum geräuschfreien Transport und verhindern zusätzlich ein seitliches Verkanten. An den  

 Stirnseiten der Leichenmulde ist je ein großer Schiebebügel angebracht, dadurch ist eine Bedienung  

 durch eine Person sehr gut möglich. Die Leichenmulde ist absolut resistent gegen Reinigungs- und  

 Desinfektionsmittel.  

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:     2080 x 620 x 90 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 200 kg 

 Eigengewicht:     ca. 22 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/100 

 Artikel-Nr.:     080.010.010 

 

 

 Weitere Modelle siehe Rückseite 

 

 Leichenmulde LM 80/100 

 
 
 

 

 

 Leichenmulde LM 80/100  
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 Weitere Modelle  

 

 

 Leichenmulde LM 80/100-750-250kg 

 

 Maße B/T/H:     2080 x 750 x 90 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 250 kg 

 Eigengewicht:     ca. 30 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/100-750-250kg 

 Artikel-Nr.     080.010.009 

 

 Leichenmulde LM 80/100-750-350kg 

 

 Maße B/T/H:     2080 x 750 x 90 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 350 kg 

 Eigengewicht:     ca. 30 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/100-750-350kg 

 Artikel-Nr.     080.010.082 

 

 Leichenmulde LM 80/100-800-350kg 

 

 Maße B/T/H:     2080 x 800 x 90 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 350 kg 

 Eigengewicht:     ca. 50 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/100-800-350kg 

 Artikel-Nr.:     089.100.002 

 
 Leichenmulde LM 80/101 zur Querbeschickung 

 

 Maße B/T/H:     1900 x 620 x 100 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 200 kg 

 Eigengewicht:     ca. 22 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/101 

 Artikel-Nr.:     080.010.014 

 

 

 Option: 

 

 Ablauf für Leichenmulden, Artikel-Nr. 080.010.030 
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 Die Leichenmulde dient zur Aufnahme, Lagerung und Transport von Verstorbenen. Eine stabile 

 Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) innen mit sauber geschweißten 

 Ecken. An den beiden schmalen Stirnseiten sind je 2 temperaturbeständige Kunststoffgriffe  

 angebracht. Die Leichenmulde ist absolut resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.  

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:     1900 x 620 x 35 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 200 kg 

 Eigengewicht:     ca. 16 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     LM 80/010 

 Artikel-Nr.:     080.010.045 

 

 

 Option: 

 

 Ablauf für Leichenmulden, tiefgezogen mit Durchmesser 30 mm inklusive Gummistopfen 

 Typ: AB-LM-30 

 Artikel-Nr. 080.010.030 

 

 

 Leichenmulde LM 80/100 

 
 
 
 
 

 

 

 Leichenmulde LM 80/010  
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 Die Abdeckhaube ist passend zur Leichenmulde LM 80/100 komplett aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  

 angefertigt. Die Oberfläche der Abdeckhaube ist geschliffen (240er Feinschliff). An der Oberseite sind 2  

 Tragegriffe angebracht die das Bedienen durch eine Person leicht ermöglichen. Die Abdeckhaube ist  

 absolut resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:     1900 x 620 x 340 mm 

 Eigengewicht:     ca. 18 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     AH 80/100 

 Artikel-Nr.:     080.040.010 

 

 

 

 

 Abdeckhaube aus Edelstahl AH 80/100  
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 Zur Aufnahme von Särgen mit unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Der Sarg bleibt während des  

 gesamten Lagerzeitraumes auf der Sargplatte stehen. Ein mehrmaliges Umsetzen ist dadurch nicht  

 erforderlich. Eine stabile Konstruktion aus einer wasserfesten Mehrschichtverbundplatte mit  

 Melaminharzbeschichtung und angerauter Oberfläche mit 2 Kufen an der Unterseite gewährleisten einen  

 geräuschfreien Transport und verhindern zusätzlich ein seitliches Verkanten der Sargplatte. An einer  

 Stirnseite ist ein Schiebegriff angebracht. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße B/T/H:     2000 x 620 x 55 mm 

 Tragfähigkeit:     max. 200 kg 

 Eigengewicht:     ca. 20 kg 

 Material:     Mehrschichtverbundplatte  

 Typ:     SP 80/103 

 Artikel-Nr.:     080.030.040 

 

 

 Weiteres Modell: 

 Sargplatte aus Edelstahl SP 80/104 

 

 Maße B/T/H:     1950 x 700 x 45 mm 

 Material:     Edelstahl 

 Typ:     SP 80/104 

 Artikel-Nr.:     080.030.050 

 Sargplatte SP 80/103  

 aus Mehrschichtverbundplatte 
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 Abgebildetes Modell: HTW 51/010 aus Edelstahl 

 

 Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 9007 mit leicht-gängiger,  

 eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist  

 ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d = 125 mm mit  

 Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Durch das sehr geringe  

 Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles  

 Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Oberaufbau mit einer  

 Rollbahn mit 4 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulden. Der Schiebebügel ist abnehmbar. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße unterste Position B/T/H:  2150 x 750 x 320 mm 

 Maße oberste  Position B/T/H:  2150 x 750 x 1650 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 250 kg 

 Eigengewicht:    ca. 100 kg 

 Material:     Stahl 

 Farbe:     Lichtgrau RAL 9007 (pulverbeschichtet) 

 Typ:     HTW 50/010 

 Artikel-Nr.:    050.010.650 
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 Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 9007 mit leichtgängiger,  

 eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist  

 ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d = 125 mm mit  

 Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Durch das sehr geringe  

 Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles  

 Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit einer  

 Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte  

 versehen. Der Schiebebügel ist abnehmbar. Vorne ist ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße unterste Position B/T/H:  2150 x 750 x 320 mm 

 Maße oberste Position B/T/H:  2150 x 750 x 1650 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 250 kg 

 Eigengewicht:    ca. 100 kg 

 Material:     Stahl 

 Farbe:     Lichtgrau RAL 9007 (pulverbeschichtet) 

 Typ:     HTW 50/100 

 Artikel-Nr.:    050.010.010 

 

 

 Hub- und Transportwagen HTW 50/100 – 350 kg 

 Material: Stahl     Artikel-Nr.: 050.010.012 

 

 

 Weitere Modelle siehe Rückseite 
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 Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)  

 mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und  

 Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar  

 d= 125 mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei. Durch das sehr geringe  

 Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles  

 Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit einer  

 Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte  

 versehen. Der Schiebebügel ist abnehmbar. Vorne ist ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße unterste Position B/T/H:  2150 x 750 x 320 mm 

 Maße oberste Position B/T/H:  2150 x 750 x 1650 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 250 kg 

 Eigengewicht:    ca. 100 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     HTW 51/100 

 Artikel-Nr.:    050.090.010 

 

 

 Hub- und Transportwagen HTW 51/100 – 350 kg 

 Material: Edelstahl    Artikel-Nr.: 050.090.012 
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 Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 7035 mit eingebautem 12 

 Volt Hydraulikaggregat zur stufenlosen Höhenverstellung. Die Stromversorgung erfolgt über einen  

 eingebauten Hochleistungsakku, zusätzlich wird ein Schnellladegerät mitgeliefert. Die Höhenverstellung  

 erfolgt über 2 eingebaute Fußschalter. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi- 

 Lenkräder, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d = 125 mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert  

 und wartungsfrei. Durch das geringe Eigengewicht lässt  sich der Hub-  und Transportwagen sehr leicht  

 rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei abweichender  

 Belastung. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung  

 für Leichenmulde bzw. Sargplatte versehen. Schiebebügel ist abnehmbar.  

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße unterste Position B/T/H: 2150 x 750 x   320 mm 

 Maße oberste  Position B/T/H:  2150 x 750 x 1650 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 250 kg 

 Eigengewicht:    ca. 120 kg 

 Material:     Stahl 

 Farbe:     Lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet) 

 Typ:     HTW 50/130 

 Artikel-Nr.:    050.050.010 

 

 

 Hub- und Transportwagen HTW 50/130 – 350 kg 

 Material: Stahl    Artikel Nr.: 050.050.090 

 

 Weitere Modelle siehe Rückseite 
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Hub- und Transportwagen HTW 51/130 

mit 12 Volt Elektro-Hydraulikaggregat – aus Edelstahl 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

  
 Fußschalter zur stufenlosen Höhenverstellung am HTW 50/130 

 

 Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)  

 mit eingebautem 12 Volt Hydraulikaggregat zur stufenlosen Höhenverstellung. Die Stromversorgung  

 erfolgt über einen eingebauten Hochleistungsakku, zusätzlich wird ein Schnellladegerät mitgeliefert. Die  

 Höhenverstellung erfolgt über 2 eingebaute Fußschalter. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet  

 mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d= 125 mm mit Spezialkugellager,  

 dauergeschmiert und wartungsfrei. Durch das geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und  

 Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges  

 Absenken bei abweichender Belastung. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5  

 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte versehen. Schiebebügel ist  

 abnehmbar. 

 

 

 Technische Details: 

 

 Maße unterste Position B/T/H:  2150 x 750 x   320 mm 

 Maße oberste  Position B/T/H:  2150 x 750 x 1650 mm 

 Tragfähigkeit:    max. 250 kg 

 Eigengewicht:    ca. 100 kg 

 Material:     Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

 Typ:     HTW 51/130 

 Artikel-Nr.: 050.120.010 

 

 

 Hub- und Transportwagen HTW 51/130 – 350 kg 

 Material: Edelstahl Artikel Nr.: 050.120.012 
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Antriebsrolle für Hub- und Transportwagen  

MTR-RB 24V-OFAT 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 An allen Hub- und Transportwagen der Serie HTW 50/51xxx kann an der Standard Rollbahn eine  

 zusätzliche elektrische Antriebsrolle angebaut werden, um Leichenmulden automatisch in die  

 Regaleinrichtungen einzufahren. Die Steuerung erfolgt über ein Bedienfeld mit 2 Tasten „Vorwärts /  

 Rückwärts“. Die Energieversorgung erfolgt über eine eingebaute Batterie. 

 

 Lieferung inkl. 24 Volt Antriebsbatterie sowie automatischem Ladegerät 230 / 24 Volt 

 

 Technische Daten: 

 Spannung: 24 Volt 

 Belastung: max. 250 kg 

 Typ:      MTR-RB 24V-OFAT 

 Artikel Nr.     059.900.075 

 

 
Steuerungseinheit mit vorwärts/rückwärts Tasten Hub- und Transportwagen mit Antriebsrolle MTR-RB 24V sowie 

Fahrantrieb FAT-HTW-24 
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Fahrantrieb für alle Hub- und Transportwagen  

FAT-HTW-24 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

 In alle Hub- und Transportwagen der Serie HTW 50/51xxx kann der Fahrantrieb FAT-HTW-24 eingebaut  

 werden. Mit dem leistungsstarken Antriebsmotor - ausgestattet mit einer Doppelbereifung - kann der  

 Hub- und Transportwagen sehr einfach und mühelos vorwärts und rückwärts gefahren werden. Speziell 

 lange Wege und auch Steigungen sind mit dem Fahrantrieb mühelos und ohne Kraftaufwand  

 durchführbar. Die Geschwindigkeit wird über ein Handrad vorgewählt. Über einen Handgriff kann die  

 Geschwindigkeit zusätzlich präzise gesteuert werden. Der Fahrantrieb ist mit einem Sanftanlauf sowie  

 mit einem Sicherheitsschalter mit automatischer STOPP-Funktion, um ein Einquetschen des Bedieners  

 beim Rückwärtsfahren zu verhindern, ausgestattet. 

 

 Lieferung inkl. 24 Volt Antriebsbatterie sowie automatischem Ladegerät 230 / 24 Volt 

 

 

 Technische Details siehe Rückseite 

Bedieneinheit Fahrantrieb 

http://www.kugel-medical.de/
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Fahrantrieb für alle Hub- und Transportwagen  

FAT-HTW-24 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 Technische Daten: 

 

 Spannung:  24 Volt 

 Raddurchmesser:     200 mm 

 Reichweite:     bis max. 15 km 

 Geschwindigkeit:    bis max. 6 km/h 

 Typ:      FAT-HTW-24 

 Artikel Nr.     050.055.200 

 

 

 
Leistungsstarker Antriebsmotor mit Doppelbereifung 

Handgriff für Geschwindigkeitsregelung 
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 UVC- Entkeimungssysteme sind seit vielen Jahren bewährte Geräte zur direkten und wirkungsvollen  

 Raumluftdesinfektion. Ihren vornehmlichen Einsatz finden sie in Räumen mit besonders hohem  

 Keimrisiko, beispielsweise in Laboren. Die Strahlungsleistung der D2004 Systeme ist äußerst hoch. Sie  

 wirkt nicht nur auf das umgebende Raumluftvolumen, sondern auch auf Oberflächen. Gegensätzlich zu  

 chemischen Verfahren besteht bei der UVC-Entkeimung nicht die Gefahr einer mutationsbedingten  

 Resistenz der Organismen. UV-empfindliche Gegenstände und Produkte müssen vor der direkten  

 Bestrahlung geschützt werden. Auch Personen dürfen sich nicht längere Zeit ohne Schutz in dem Bereich  

 Aufhalten. Geräteeinheit mit einer High Efficiency UVC Röhre, 20 W (5,6 Watt) 

 

 

 Technische Details: 

 

 Spannung:  230 Volt/ 50 Hz 

 Anschlusskabel: ca. 1,5 m 

 Schutzart:  IP 54 

 Typ:   UCV-2004 

 Artikel-Nr.:  040.400.010 

 

 UVC Entkeimungssystem UVC-2004  
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